Material
Spinnvliesgewebe Faser-Tuch mit Wasser, Ethylalkohol, Gly-
cerin und Parfiim getrankt.

Ausfiihrung
AA292 wird als Dose geliefert.

Lieferform
Bestell-Nr. Inhalt in Stiick Stuck/Karton
334834 100 6 Dosen

Vorbereitung
1. Vorab auf den Untergriinden ausreichend Eigenversuche
hinsichtlich der Vertréglichkeit durchfiihren.

Verarbeitung

1. Deckel abnehmen.

2. Vorsichtig ein Stiick Tuch durch die Offnung des Deckels
ziehen.

3. Deckel wieder aufsetzen.

4. Die Tiicher werden durch die Offnung im Deckel gezogen
und an der Perforation abgetrennt.

5. Nach dem Gebrauch den Deckel gut verschlieRen.

Haltbarkeit
In geschlossenen Behaéltern bis 24 Monate. Lagertemperatur
von +5°C bis +35°C.

Hinweis

Vor dem Gebrauch die Gefahrenhinweise auf dem Etikett
aufmerksam lesen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser
aussplilen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultie-
ren. AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Substrate erst auf Vertraglichkeit testen. Nach Gebrauch gut
verschlieRBen.

Sicherheitshinweis
Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie
unter www.illbruck.de.
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AA292

Reinigungsticher

Anwendungsbereich

AA292 Reinigungstticher enthalten
Hautpflegestoffe und entfernen einfach
nicht ausgehértete Farben, Klebstoffe, Ol,
Teer, Graffiti, Tinte, Textmarker, etc. von
Untergrinden und Handen. Sie sind
daher ideal zur Reinigung von
Verarbeitungsgeraten und Werkzeugen
geeignet.

Produktvorteile

¢ perfekte Reinigung
hautpflegend
schmutzlésend
handliche GroRRe




Reinigungstiucher

Hillbruck
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Service

Auf Wunsch steht lhnen die tremco illbruck
Anwendungstechnik unter 02203 57550-600
jederzeit zur Verfligung.

Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben kénnen nur allgemeine
Hinweise sein. Wegen der auBerhalb unseres
Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An-

wendungsbedingungen und der Vielzahl der
unterschiedlichen Materialien sind ausreichende
Eigenversuche durchzufiihren, um das Material
auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung
zu prifen.

Technische Anderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version finden Sie unter
www.illbruck.de.
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